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MAX 10 Name 

10M08DAF

256C8GES -

rysunku 3

Finish

IP Cores

Rysunek 1. Kreator projektu – wybór lokalizacji i wpisanie nazw

Rysunek 2. Kreator projektu – wybór układu

Rysunek 3. Kreator projektu – wyświetlenie podsumowania

• 

-
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IP Catalog

PLL -

ALTPLL rysu-

nek 4 VHDL -

-

rysunek 5

PLL 

rysunek 6

Zapisz/Save OK

-

-

What is frequency of 

the inclk0 input? rysunku 7

rysunek 8) 

Create an ‘assert’ input… -

Output Clocks/clk c0 Use 

this clock oraz Enter output clock frequency -

rysunek 9

c1

c2 -

Finish rysunek 10

-

Rysunek 4. Wyszukiwarka IP Cores

Rysunek 5. Wybór języka do generowania plików 
konfiguracyjnych pętli PLL

Rysunek 6. Wybór lokalizacji do zapisania plików 
konfiguracyjnych petli PLL

Rysunek 7. Okno właściwości pętli PLL

-

IP Catalog 

VHDL  

Rysunek 8. Ustawienie właściwości pętli PLL – krok 1

Rysunek 9. Ustawienie właściwości pętli PLL – krok 2
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-

Dual clock: use sepa

-

rysunek 13

rysunek 14

Finish

-

-Rysunek 10. Poprawnie skonfigurowana pętla PLL

Rysunek 11. Okno właściwości pamięci

Rysunek 12. Ustawienie wielkości pamięci na 1024 
słowa oraz szerokości słowa na 9 bitów

rysunek 11

rysunek 12

-

Rysunek 13. Zaznaczenie Dual clock: use separate ‘read’ 
and ‘write’ clocks

Rysunek 14. Odznaczenie opcji Read output port(s) ‘q’
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-

Generate HDL… 

Generate

-

Close Finish OK

-

File name < -

>\qsys\ADC\synthesis\ADC.qip

OK -

) 

Files

rysunku 18

-

-

-

Design 

OK

rysunek 19

-

Delete

rysunek 15

IP Catalog

ADC core

Core Variant: ADC control core only

CH6

Use Channel 6 rysunek 16

Finish

-

-

-

-

Qsys

Export -

Rename 

ADC

qsys ADC -

-

Close

Instantion Template HDL Language: 

VHDL

Rysunek 15. Okno QSYS z domyślnymi komponentami

Rysunek 16. Wybranie kanału 6 przetwornika ADC

Rysunek 17. Okno QSYS

Rysunek 18. Nawigator 
projektu – widok 
plików (Files)
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-

-

-

-

-

-

-

rysunek 21

-

-

-

-

-

-

in

-

-

rysunek 22

-

-

-

entity

R

G

B

rysunek 20

-

-

-

-

Rysunek 19. Zmodyfikowany program

Rysunek 20. Podstawowy element obrazu – linia

Rysunek 21. Obraz złożony z linii wraz z sygnałami sterującymi.

Rysunek 22. Sekwencja sygnałów kontrolnych modułu VGA

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

)

-

Rysunek 23. Okno z listą zadań, 
przebiegu procesu kompilacji

-

-

-

Tasks Compilation 

Analysis & Elaboration

rysunku 23

Assign

-

rysunek 24

Location

clk

Rysunek 24. Okna narzędzia do przyporządkowywania 
wyprowadzeń

Rysunek 25. Czasami panel [i]Node Properties[/i] 
zostaje wyświetlony jako zwinięty – wystarczy go 
odpowiednio rozciągnąć.
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./out

-

Start -

rysunek 29

-

ANIN5 

-

-

-

CH0 

-

CLR -

rysunku 30

-

-

-

-

Rysunek 26. Wygląd uzupełnionej listy wyprowadzeń

-

-

-

-

-

CTRL  

SHIFT

-

rysunek 25

rysunku 26

Tasks: Compilation 

Compile Design

rysunku 27

-

rysu-

nek 28

Har

Auto Detect

10M08DA OK

<none>

Rysunek 27. Okno z listą 
zadań

Rysunek 28. Okno programatora
Rysunek 29. Okno programatora – komunikat 
wyświetlany po poprawnej konfiguracji układu
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Rysunek 30. Widok kompletnego projektu

ADC:u0

clk_clk

command_endofpacket

command_startofpacket

command_valid

pll_clk_clk

pll_locked_export

rst_reset_n1'h1

command_channel[4..0]

response_endofpacket

response_startofpacket

response_valid

response_channel[4..0]

response_data[11..0]

adc_command:adc_command1

clk

response_endofpacket

response_startofpacket

response_valid

response_channel[4..0]

response_data[11..0]

command_endofpacket

command_startofpacket

command_valid

command_channel[4..0]

valid_data[11..0]

PLL:pll1

inclk0

c0

c1

c2

locked

clk

VGA_B

RAM_DISPLAY:RAM_DISP

rdclock

wrclock

wren

data[8..0]

rdaddress[9..0]

wraddress[9..0]

q[8..0]

line_drawer:LINE1

clk

rst_n1'h1

act_value[10..0]

offset[10..0]11'h80

bg_color[2..0]3'h0

fg_color[2..0]3'h7

px_addr[10..0]

px_data[2..0]

vga_driver:VGA1

clk

rst_n1'h1

vga_in[2..0]

vga_b

vga_g

vga_hs_n

vga_r

vga_vs_n

px_addr_col[12..0]

px_addr_row[12..0]

VGA_G

VGA_HStrigger_simple:trigger_module

clk

trigger

wr_en

wraddress[9..0]
trigger

VGA_R

VGA_VS

8
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REKLAMA

Wydanie specjalne magazynu Gitarzysta wyciąga rękę do wszystkich tych, 
którzy chcą nagrywać muzykę w domu – a badania pokazują, że jest 
to obecnie niezwykle szeroka i dynamicznie rosnąca grupa odbiorców. 
Zaczynamy od opisania kompletnych podstaw, sposobów podłączania 
instrumentu, dostępnych programów do nagrywania muzyki, sprzętu 
niezbędnego do tego. Polecamy wybrane produkty z działów gitara 
elektryczna, gitara akustyczna, gitara basowa, perkusja. Omawiamy zasady 
nagrywania tych instrumentów, dzielimy się poradami zawodowców, 
podpowiadamy jak wykonać miks i mastering. Co więcej omawiamy 
także strukturę piosenki i tego jak powinien zostać napisany przebój. 
Na koniec kilka wskazówek dotyczących biznesu muzycznego i PR. 
Przewodnik Domowe Studio to pozycja obowiązkowa dla każdego!

SKONFIGURUJ SWOJE DOMOWE STUDIO / NAGRYWAJ GITARĘ, BAS, PERKUSJĘ I WOKAL / PISZ CHWYTLIWE PIOSENKI / KUP SPRZĘT W ZASIĘGU PORTFELA  PLUS: OPANUJ MIKSOWANIE I MASTERING / DAJ SIĘ USŁYSZEĆ!

DO NAGRYWANIA 
MUZYKI W DOMU

Wszystko czego 
potrzebujesz, by 

zacząć pisać 
i nagrywać

NAJLEPSZA 
DROGA

ZACZNIJ NAGRYWAĆ JUŻ DZIŚ!
ZACZ

DOM
OW

E STUDIO PRZW
ODNIK

NAJLEPSZA DROGA DO NAGRYW
ANIA M

UZYKI W
 DOM

U

DOMOWE STUDIO
PRZEWODNIKWYDANIE SPECJALNE MAGAZYNU GITARZYSTA 1/2016

PORADY NAJLEPSZYCH MAGAZYNÓW


